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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 
 

1.1 PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS: 
 

Projektavimo sąlygų sąvadas, išduotas ir patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus l. e. vedėjo 2007 m. spalio 26d. 

 

1.2 NORMATYVINIAI DOKUMENTAI  
Dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo parengta projekto dalis: 

1. R 14-99 Rekomendacijos. Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje 

2. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 

3. STR.1.14.01:1999 Plotų it tūrių skaičiavimo tvarka 

4. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 

5. STR 2.01.04:2004 Gaisrinę sauga. Pagrindiniai reikalavimai 

6. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo 

taisyklės ir grafiniai žymėjimai 

7. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

8. STR 2.05.01:1999 Pastatų atitvarų šiluminė technika 

9. STR. 2.01.01:1999 Esminiai statinio reikalavimai 

10. RSN 134-92 Visuomeniniai pastatai ir statiniai. Priešgaisrinė sauga 

11. HN 55-1995 Tualetai 

12. RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

13. HN 33-2001 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamoje ir darbo aplinkoje 
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STATYBOS BENDRIEJI DUOMENYS: 
 

• Paties šalčiausio periodo lauko vidutinė temperatūra -33.3ºC 

• Patalpų temperatūra +18ºC 

• Patalpų santykinė drėgmė 40÷60% 

• Atitvarinių konstrukcijų norminė garso izoliacija 45dB . 

 

Projektuojami statiniai: 

 

Degalinės kompleksas susideda iš šų statinių ir įrenginių: 

1. Operatorinė su 107 m2 prekybiniu plotu; 

2. Benzino išdavimo kolonėlės ( 2 vnt. ); 

3. Dyzelinio kuro išdavimo kolonėlė ( 1 vnt.); 

4. Skysto kuro užpylimo punktas; 

5. Požeminiai kuro rezervuarai 2x50m³; 

6. Suskystintų dujų išdavimo kolonėlė; 

7. Požeminis 20m3 suskystintų dujų rezervuaras ( 1 vnt. ); 

8. Konteinerių kiemas; 

9. Dulkių siurblys;  

10. Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė ( 6 vnt. ); 

11. Kainų stendas; 

12. Vėliavos ( 3 vnt. ). 

 

2.ARCHITEKTŪRINIAI – KONSTRUKCINIAI SPRENDIMIAI: 
 

2.1 BENDRIEJI SPRENDINIAI: 
 

Degalinės pastato patalpos pagal technologinę paskirtį skirstomos į dvi grupes:  

1. Operatorinės su parduotuve patalpos: 

• Operatorinė su parduotuve 107,0 m2 

• Koridorius 3,4m2 

• Techninė patalpa 11,0m2 

• WC klientams, neįgaliesiams 3,5m2 

• Šaldytuvų patalpa 11,0m 
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• Prekių priėmimo patalpa 19,0 m²; 

• Oras / vanduo  0,5 m²; 

• Sandėlys 0,98 m²; 

• Automobilių plovykla 55,0 m² 

• Šaldiklis 3,8 m²; 

• Spinta elektros skydams 2,0 m². 

 

2. Aptarnaujančio personalo patalpos: 

• Darbuotojų poilsio / valgymo kambarys 11,7m2; 

• Darbo kambarys 9,3 m2; 

• Darbuotojų WC, dušas 3,1 m2; 

• Darbuotojų persirengimo patalpa 7,5 m2 . 

 

Bendras darbuotojų skaičius degalinėje – 6 žmonės: 

• Degalinės viršininkas – 1 

• Pamainų viršininkai – 2 

• Pardavėjai – 3 

 

Darbas degalinėje vyks trimis pamainomis: 

• I pamainoje – 3 darbuotojai 

• II pamainoje – 2 darbuotojai 

• III pamainoje – 1 darbuotojai 

 

Degalinės gamybinis procesas priklauso Ia grupei. 

 

2.2 PLANINIS – TŪRINIS SPRENDIMAS: 

 

Degalinės pastatas stačiakampės formos (23,10 x 12,00), vieno aukšto; parapeto viršaus      

altitudė +4.37m. 

Pastatas karkasinis iš klijuotos medienos konstrukcijų, iš išorės „Eternit“ fasadinės plokštės.  

Vidinė sienų pusė dengiama gipso kartono plokštėmis. Vidaus sienos ir pakabinamos lubos – 

iš gipso kartono lakštų. 

Stoginė iš lengvo tipo plieno konstrukcijų, dengtų profiliuotais skardos lakštais. Stoginės 

apačios altitudė +5.48m, matavimai 8.84x.17.04m. Lietaus nuvedimas – vidinio tipo, minimaliu 
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nuolydžiu į kolonas. Stoginė aprėminta vertikaliu karnizu. 

Langai ir išorės durys – aliuminio konstrukcijų, įstiklintų stiklo paketais. Vidaus durys – 

klijuotos medienos konstrukcijų. Kontoros ir personalo patalpos langai – evakuacinio tipo. 

Degalinės pastato centre – parduotuvė, kurios išorinė siena orientuota į išdavimo kolonėles ir 

įstiklinta vitrina su aliuminio profilių rėmais. Trijų kraštinių perimetru apie prekybinę salę išdėstomas 

parduotuvės pagalbinės ir aptarnaujančio personalo patalpos. 
 

TECHNINIAI IR EKONOMINIAI RODIKLIAI 

 

Operatorinė su plovykla užstatymo plotas – 276,81 m2, prekybinis plotas – 107,0 m2, tūris – 

954,69 m3 , operatorinės aukštis –  4,370 m, plovyklos aukštis – 4,607 m. 

Stoginės plotas – 219,0 m2, aukštis – 5,478 m.   

Konteinerinės užstatymo plotas – 12,4 m2, aukštis – 2,504 m, tūris – 27,9 m3. 

      

2.3 PASTATO FASADŲ APDAILA IR SPALVOS 
 

Išorės sienų „Eternit“ fasadinės plokštės pilkos spalvos. Stoginės karnizas yra iš tamsiai 

mėlynos spalvos ir sidabrinės spalvų derinio profiliuoto plieno ir šviečiančių armuoto stiklo lakštų. 

Reklamai naudojamas oranžinis ir baltas neonas. Metalo kolonos – sidabrinės spalvos. Langai ir durys 

– natūraliai anoduoto aliuminio spalvos. 

 

2.4 PASTATO VIDAUS APDAILA  
 

Sienos ir pakabinamos lubos visame pastate ( išskyrus tualetus ir dušinę) dažomos šviesiai 

pilkos ( NCS 1010-Y20R) spalvos akriliniais dažais, grindys dengiamos pilkos spalvos akmens masės 

plytelėmis. Tualetuose ir dušinėje – sienos klijuojamos „bežinės“ spalvos ( NCS 1005-Y50R) pusiau 

matinėmis glazūruotomis plytelėmis, grindys – pilkos spalvos keraminėmis plytelėmis. Siūlės – pilkos 

spalvos. Vidaus durys dažomos NCS 4005-Y20R spalvos dažais. 

 

2.5 NEĮGALIŲ ŽMONIŲ SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO 

SPRENDINIAI 
 

Įėjimo į degalinės pastatą pandusas ir kliento tualetas įrengiami pagal STR.2.03.01:2001 

nurodymus. 
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3. GAISRINĖ SAUGA 
 

Pastato atsparumas ugniai laipsnis – II, gaisro apkrovos kategorija – 3. 

• statinys pagal konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klases priskiriamas K2 klasei; 

• bendra statinio gaisrinio pavojingumo klasė –C2; 

• laikančios konstrukcijos –R 45; 

• nelaikančios sienos – EI 15; 

• denginys – RE 15. 

Pastato konstrukcijose naudojamos medžiagos su nuline ugnies plitimo riba (keraminių 

plytelių degumas – nedegus, gipskartonio plokštė – sunkiai degi, pakabinamos lubos – nedegios). 

 

4.HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA 
 

Statytinyje užtikrinamos normalios sąlygos personalui ir klientams: užtikrinamas geriamos 

kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis 

vėdinimas. 

Statinio konstrukcijos ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos. 

Projektuojamo pastato buitinės nuotekos nuvestos i esamus nuotekų tinklus, valymo 

įrenginius. 

 

5. NAUDOJIMO SAUGA 
 

Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimintų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, 

susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 

Sklype įrengiamų dangų paviršiai šiurkštūs, nuolydžiai minimalūs. 

Įrengtos įžemintos elektros rozetės. 

 

6. APSAUGA NUO TRUKŠMO. 

 

Statinio atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją. 

Langai įrengiami su stiklo paketais. 

Pertvaros tarp patalpų įrengiamos su šilumos izoliacija. 
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7. ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS 
 

Aitvarų konstrukcijų (sienų, dengimo, langų, lauko durų) šilumos perdavimo koeficientai 

atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

Grindys įrengiamos su šilumos izoliacija. 

 

8. PREVENCINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO 
 

Pastate įrengiama priešgaisrinė signalizacija. 

Duryse įstatomi patikimi užraktai. 

Įrengiamos durų apšvietimas tamsiu paros metu. 

 

9. TREČIUJŲ ASMENŲ VEIKLOS UŽTIKRINIMAS. 
 

Statybos metu trečiųjų asmenų kaimyninių teritorijų veiklos sąlygos nesuvaržomos – išlieka 

galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius. 

Statybos metu išsaugomi už sklypo ribų esantys želdiniai. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
1.1.ŽEMĖS DARBAI 
Šioje techninių specifikacijų dalyje pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams. 

Minėtus darbus sudaro pagrindų rengimas pamatams, duobių kasimas . 

Pirmiausia nuimamas augalinis sluoksnis, kuris sudaro nuoO,3 iki 0,5m. Reikalingas grunto 

kiekis atgaliniam užpylimui sandėliuojamas vietoje, likusis išvežamas. Reikalinga informacija apie 

grunto sąlygas pateikta komplekso inžinerinių- geologinių tyrinėjimų ataskaitoje. Gruntiniai 

vandenys pagal geologinius duomenis neturės įtakos, kadangi vandens horizontas bus apie 3,0 m. nuo 

pastato 0,00. 

Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, 

kanalai, reikalinga imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Vykdant 

kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia 

sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įengti klojinius (įtvarus). 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos, ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, 

jog netoliese yra vykdomi darbai.. 

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės , pagrindas patikrinamas , ar nėra silpnų gruntų, 

išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki techninės priežiūros atstovo nurodyto gylio ir užpilami 

tinkamu gruntu, jį sutankinant arba panaudojant liesą betoną, kaip sutankinto grunto pakaitalą. Grunto 

užpylimas vykdomas pasluoksniui tankinant ir pilant gruntą iki nurodytos altitudės. Tankinamo grunto 

sluoksnis 0,25metro. 

Užpylimui negalima naudoti grunto, jei jame yra organinių ar kitų priemaišų, neturi būti grunte 

tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį. 

Grunto sutankinimo koeficientas k=0,92-K),98, arba grunto deformacijos modulis, E(MPa). 

Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas paslėptų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus. Galima 

pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 

 


